COMPTOIR D’ART

Des produits pour l’entretien et la rénovation 

des meubles ,objets d’art et de leur environnement.

DISTRIBUTEUR DE EASYLAB – LES BONS PRODUITS ST ANTOINE

ANCIENNE PROVENCE – EUROWOOD LASURE 


GRISEUR PARQUET 
POUR BOIS NEUF OU ANCIEN

0848

APPLICATION MANUELLE

Une seule application procure par oxydation une patine grise sur le chêne et les bois tanniques, chêne rouge et chêne blanc  américain.

PREPARATION

PARQUET NEUF : le bois  doit être poncé et dépoussiéré.

PARQUET ANCIEN : le bois doit être poncé, ne plus avoir de trace de vernis, de cire et le dépoussiérer.

MISE EN ŒUVRE

Mélanger 150 g de poudre ((3 mesures tassées) dans 1 litre d’eau, bien mélanger, laissez reposer 5 à 10 mn.  S’applique par pulvérisations ou au pinceau en couches abondantes et régulières, après séchage on élimine la couche de poussière blanche à l’aide  d’un abrasif  vert ou d’une mono-brosse munie d’un PAD, puis on aspire la poussière.

FINITION :

Le parquet, ainsi préparé est prêt à recevoir une finition vernie ou cirée.

VERNIS : IL faut tout d’abord appliquer un FOND ISOLANT 0219, en une couche qui permettra de conserver cette couleur gris clair, puis on applique notre VERNIS PARQUET MAT  INVISIBLE  0220  qui donnera un aspect «  non vernis » ou tout autre vernis compatible avec le FOND ISOLANT 0219.

CIRE : Après application du FOND ISOLANT 0219, on passe au pinceau une cire en pâte 0052  INCOLORE.

Consommation :   7 à 9 m2 au litre environ selon la porosité du sol.

Conditionnement : 600g = 4 L    -  5 Kg  = 33 L     30Kg = 200 L
Renseignements donnés de bonne foi mais n’engageant pas notre responsabilité
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